
Form No. MSC19987 Rev A
Soubassement
pour tracteur Kubota Grand série L40
Nº de réf. LTA19950—N° de série 400000000 et suivants

Instructions de montage

ATTENTION
CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement
Ce produit contient une ou des substances

chimiques considérées par l'état de
Californie comme capables de provoquer
des cancers, des anomalies congénitales
ou d'autres troubles de la reproduction.

Sécurité
• Respectez toujours les recommandations du

constructeur du véhicule pour l'installation du
système.

• En raison des divers équipements pouvant être
montés avec le châssis porteur, ne dépassez à
aucun moment le poids nominal brut du véhicule
(PNBV). Vous devrez peut-être peser le véhicule
et compenser la différence de poids en ajoutant un
lest ou en limitant la charge utile.

Montage
Montage du soubassement
Les côtés gauche et droit de la machine sont
déterminés d'après la position d'utilisation normale.
1. Garez la machine sur une surface plane et

horizontale, coupez le moteur, attendez l'arrêt
complet de toutes les pièces mobiles, serrez
le frein de stationnement et enlevez la clé de
contact.

2. Avec 4 boulons (M14), fixez la plaque avant au
cadre comme montré à la Figure 1.

g215191

Figure 1

1. Boulon (M14) 2. Plaque avant

3. Sur le côté droit du cadre, retirez le boulon
existant du trou indiqué à la Figure 2.
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Figure 2

1. Plaque latérale droite 4. Rondelle-frein
2. Boulon (½ x 1¾ po) 5. Retirer le boulon existant
3. Boulon (M12) 6. Écrou

4. Fixez l'arrière de la plaque latérale droite à l'aide
d'un boulon (M12) et d'une rondelle-frein (Figure
2).

5. Fixez la plaque latérale droite avec un boulon
(½ x 1¾ po) et un écrou (Figure 2).

6. Fixez légèrement l'avant de la plaque latérale
gauche au cadre à l'aide d'un boulon (½ x 1¾ po)
et d'un écrou (Figure 3).
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Figure 3

1. Écrou 3. Plaque latérale gauche
2. Percer ici 4. Boulon (½ x 1¾ po)

7. En vous servant de la plaque latérale comme
guide, repérez l'emplacement du trou de la
plaque latérale arrière sur le cadre (Figure 3).

8. Déposez la plaque latérale et percez le trou
avec un foret de 9/16 pouce.

9. Fixez la plaque latérale gauche à l'aide de 2
boulons (½ x 1¾ po) et écrous (Figure 3).

10. Fixez un gousset latéral à la plaque latérale
gauche à l'aide de 2 boulons (½ x 1½ po) et
écrous (Figure 4).
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Figure 4

1. Écrou 3. Boulon (½ x 1½ po)
2. Gousset latéral
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11. Fixez le gousset latéral restant à la plaque
latérale droite à l'aide de 2 boulons (½ x 1½ po)
et écrous (Figure 4).

12. Fixez le gousset central aux plaques latérales
à l'aide de 4 boulons (½ x 1½ po) et écrous
(Figure 5).
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Figure 5

1. Boulon (½ x 1½ po) 3. Gousset central

2. Écrou

13. Vissez 4 boulons (½ x 1½ po) et écrous dans les
trous extérieurs de la barre de poussée pour la
fixer aux goussets latéraux (Figure 6).

Remarque: Une distance de 39 cm (15½ po)
doit exister entre le sol et les trous de goupille à
ressort d'accouplement sur la barre de poussée.
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Figure 6

1. Boulon (½ x 1¾ po) 4. Barre de poussée
2. Boulon (½ x 1½ po) 5. Écrou
3. Trou de goupille à ressort

d'accouplement

14. Vissez 8 boulons (½ x 1¾ po) et écrous dans les
trous intérieurs de la barre de poussée pour la
fixer à la plaque avant (Figure 6).

15. Serrez toutes les fixations aux couples suivants:
• Boulons ½ po – 76 N·m (56 pi-lb)
• Boulons M12 – 106 N·m (78 pi-lb)
• Boulons M14 – 119 N·m (88 pi-lb)

Installation du faisceau de
câblage

DANGER
Les moteurs des véhicules contiennent
des pièces mobiles ; ils peuvent devenir
extrêmement chauds et causer des brûlures
et des blessures graves.
Coupez le moteur et laissez-le refroidir avant
d'installer ce kit.

DANGER
Les batteries automobiles peuvent causer
des chocs électriques dangereux qui peuvent
entraîner des brûlures graves ou la mort.
Débranchez la batterie avant d'installer ce kit.
1. Mettez au rebut le long câble d'alimentation/de

masse ainsi que l'interrupteur à bascule des
phares fournis avec le kit de commande.

2. Avec le connecteur bout à bout, reliez le fil
bleu partiellement rayé du faisceau d'éclairage
du tracteur au fil bleu d'aménagement sur le
faisceau du véhicule.

3. Avec le connecteur bout à bout, reliez le fil
rouge partiellement rayé du faisceau d'éclairage
du tracteur au fil rouge d'aménagement sur le
faisceau du véhicule.

4. Reliez le fil noir du faisceau d'éclairage du
tracteur à la borne négative (-) de la batterie.

5. Vérifiez que le pare-feu du véhicule n'est gêné
par aucune obstruction.

6. Percez un trou de 3 cm (1¼ po) de diamètre
dans le pare-feu du côté conducteur du véhicule.
Remarque: Le trou doit se trouver à un endroit
facile d'accès.

7. Insérez le passe-câble fendu en caoutchouc
dans le trou.

8. Tirez le connecteur du contrôleur du
chasse-neige, le fil noir/rouge, les 3 connecteurs
du faisceau d'éclairage du tracteur et les 2 fils
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noirs dans la cabine du véhicule à travers le trou
dans le pare-feu (Figure 7).

Important: Vérifiez que tous les câbles
sont attachés à l'écart des pièces chaudes
ou mobiles pour éviter de causer des
dommages au véhicule ou au chasse-neige.
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Figure 7

1. Contrôleur du
chasse-neige

4. Fil noir/rouge

2. Fils du faisceau du tracteur 5. Fils noirs
3. Connecteur du contrôleur 6. Interrupteur à bascule

9. Branchez le fil bleu du faisceau du tracteur à la
borne inférieure sur l'interrupteur à bascule.

10. Branchez le fil noir du faisceau du tracteur à la
borne centrale sur l'interrupteur à bascule.

11. Branchez le fil rouge du faisceau du tracteur à la
borne supérieure sur l'interrupteur à bascule.

12. Choisissez l'emplacement de montage de
l'interrupteur à bascule et découpez un trou
de 37 mm x 15 mm (1,45 po x 0,6 po) dans la
planche de bord.

13. Montez l'interrupteur à bascule dans le trou de
la planche de bord.

14. Poursuivez l'installation des câbles à partir
de l'opération 16 du manuel d'installation du
câblage d'aménagement.
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g215190Pièces

Re-
père

Réf. Qté Description

1 PBA19967 1 PLAQUE AVANT

2 PBA19979 2 PLAQUE LATÉRALE DE
BARRE DE POUSSÉE

3 PBA19965 2 SOUDURE DE GOUSSET DE
BARRE DE POUSSÉE

4 PBA19981 1 SOUDURE DE GOUSSET

5 PBA19989 1 BARRE DE POUSSÉE

6 HDW19984 1 JEU DE FIXATIONS

6:1 HDW19983 4 BOULON À TÊTE HEX. M14
X 1,5 X 50, GR8.8

6:2 HDW19990 1 BOULON DE LAME À TÊTE
HEX. M12 X 1,25, GR10.9

Re-
père

Réf. Qté Description

6:3 HDW05585 1 RONDELLE-FREIN 12M YZN

6:4 HDW01802 11 BOULON À TÊTE HEX. ½”-13
X 1¾”, YZN

6:5 HDW01728 12 BOULON À TÊTE HEX. ½”-13
X 1½, GR5, YZN

6:6 HDW01748 23 CONTRE-ÉCROU NYLON
½”-13, YZN
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g215929Pièces

Re-
père

Réf. Qté Description

1 MSC11183 1 INTERRUPTEUR À
BASCULE, PHARES, FEUX
DE ROUTE-EXTINCTION-
FEUX DE CROISEMENT

2 MSC11182 1 FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE,
TRACTEUR

3 HYD11132 1 CÂBLE D'ALIMENTATION/DE
MASSE, CÔTÉ VÉHICULE,
36
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Remarques:
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