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Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien
mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

VAARA
KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä

epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Patentteja haetaan.

Johdanto
Tämä perälautaan asennettava levitin on tarkoitettu suolan
levittämiseen jäisille tai lumisille pinnoille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään
ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään
tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden BOSSIIN suoraan osoitteessa
www.bossplow.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja
lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat
rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä BOSS-varaosia tai
lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
BOSSIN asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja
sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää tuotteen malli- ja
sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

G031005 1
Kuva 1

1. Sarjanumeron sijainti

Mallinro:

Sarjanro:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva
2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava
tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet
laiminlyödään.

Kuva 2

1. Varoitusmerkintä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen
korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin
erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion
ansaitsevia yleistietoja.
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Turvaohjeet
Laitteen asiaton käyttö tai huolto saattaa aiheuttaa
tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja
kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin
, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa

– henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai
kuolemaan.

Valmistelut
• Varmista, että vain koulutetut henkilöt suorittavat

asennus- ja huoltotöitä.

• Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia levittimen
täytön, purkamisen ja huollon aikana. Käytä tukevia
liukastumisen estäviä kenkiä, lämpimiä vaatteita,
suojalaseja ja pölynsuojausta.

• Varmista, että taustapeili on hyvässä käyttöasennossa.

• Uudemmat autot on usein varustettu turvatyynyillä.
Älä koskaan poista käytöstä, irrota tai siirrä mitään
turvatyynyjen toimintaan liittyviä antureita tai muita osia.

• Liukukiinnittimellä tai RT3-kiinnittimellä varustettujen
TGS 600 -levittimien käyttöön vaaditaan vähintään luokan
III vetolaite. Älä ylitä ajoneuvon vetolaitteen luokitusta.

• Liukukiinnittimellä tai RT3-kiinnittimellä varustettujen
TGS 1100 -levittimien käyttöön vaaditaan vähintään
luokan IV vetolaite. Älä ylitä ajoneuvon vetolaitteen
luokitusta.

• TGS 600 -levittimen suolakuorman enimmäispaino on
181 kg. Älä ylitä tätä painoa.

• TGS 1100 -levittimen suolakuorman enimmäispaino on
363 kg. Älä ylitä tätä painoa.

Käyttö
• Lue Käyttöopas ennen levittimen käyttöä tai huoltoa.

• Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai
huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

• Noudata ajoneuvoon kiinnitettävissä levittimissä
valmistajan asianmukaisesta pysäköinnistä antamia
suosituksia.

• Käytä turvavyötä moottoriajoneuvon käytön aikana.

• Älä ylitä 22,5 km:n tuntinopeutta levityksen aikana.

• Tämän levittimen käytönaikainen äänitaso on alle
70 dB(A).

• Älä koskaan aseta mitään kehonosaa levittimen ja
ajoneuvon väliin.

• Levittimen ylikuormitus voi aiheuttaa onnettomuuden
tai vaurion. Älä koskaan ylitä ajoneuvolle määritettyä
kokonaispainoa tai etu- ja taka-akselin akselipainoja.

• Tätä levitintä saa käyttää ainoastaan suolan levittämiseen.
Älä laita muita materiaaleja levittimeen.

• Älä yritä kiinnittää tai irrottaa levitintä, kun sen sisällä
on materiaalia.

• Kytke levitin pois päältä ennen sen täyttöä, kiinnitystä,
irrotusta, huoltoa ja puhdistusta.

• Älä käytä levitintä alle 7,6 metrin etäisyydellä ihmisistä.

• Älä kiipeä levittimeen tai matkusta sen päällä.

• Pidä kädet, jalat ja vaatteet etäällä liikkuvista osista ja
kiinnityskohdista.

• Kiinnitä levitin ajoneuvoon ennen materiaalin täyttämistä.

• Asenna kuormaliinat ja pidä ne asianmukaisesti
kiristettyinä liukukiinnittimen ja RT3-kiinnittimen kanssa.

• Varmista, että levitin on kunnolla kiinnitetty kuljetuksen
aikana. Ohjeita on osoitteessa www.bossplow.com.

• Liukukiinnittimen on oltava täysin kytkettynä
ja kiinnitettynä ajoneuvon vetolaitteen 5 cm:n
vastakappaleeseen.

• RT3-kiinnittimen ylä- ja alatappien on oltava täysin
kytkettynä ja kiinnitettynä ajoneuvon vetolaitteen 5 cm:n
vastakappaleeseen.

• Käyttöturvallisuustiedotteet ovat osoitteessa
www.bossplow.com.

• Käytä raskaiden levitinosien siirtämiseen vähintään
500 kg:n painoille soveltuvaa nostolaitetta.

• Älä säilytä materiaalia suppilossa.
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Turva- ja ohjetarrat
Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa
vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

TGS06269

1. Varoitus: lue käyttöopas. 4. Varoitus: sammuta kone
ennen täyttöä.

7. Varoitus: älä seiso tai
matkusta koneen päällä.

10. Varoitus: sammuta kone
ja kytke virta pois ennen
laitteen huoltamista.

2. Varoitus: kaikkien käyttäjien
on saatava koulutus ennen
koneen käyttöä.

5. Varoitus: tyhjennä suppilo
ja sammuta virta ennen
koneen asentamista tai
irrottamista.

8. Varoitus: kone on
asennettava ennen
täyttämistä.

3. Hallinnan menetyksen
aiheuttama vaara: älä täytä
konetta liian täyteen.

6. Esineiden sinkoutumis-
vaara: pidä sivulliset tur-
vallisen etäisyyden päässä
koneesta.

9. Varoitus: älä säilytä
materiaalia koneessa.

TGS05895

1. Silpoutumis-
/loukkaantumisvaara,
kierukkaterä: pidä
sormet ja kädet poissa
kierukkaterästä.

3. Silpoutumis-
/loukkaantumisvaara,
spinneri: pidä sormet ja
kädet poissa spinneristä.

2. Ruhjoutumisvaara: pidä
sormet ja kädet poissa
liikkuvista osista.
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Käyttöönotto
Huomaa: Tämän koneen asennukseen tarvitaan joko
liukukiinnitin tai RT3-kiinnitin. Lisätietoja saa valtuutetulta
BOSS-jälleenmyyjältä.

Johdinsarjan asennus
HENGENVAARA

Ajoneuvojen moottoreissa on liikkuvia osia, ja
moottori voi kuumentuessaan aiheuttaa vakavia
palovammoja ja loukkaantumisia.

Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä tarpeeksi
ennen tämän sarjan asennusta.

HENGENVAARA
Ajoneuvojen akut voivat aiheuttaa vaarallisia
sähköiskuja, jotka voivat johtaa vakaviin
palovammoihin tai kuolemaan.

Kytke akku irti ennen tämän sarjan asennusta.

1. Kiinnitä johdinsarjan ruskea ja valkoinen liitin (Kuva 3)
nippusiteellä ajoneuvon takapuskurin keskikohtaan.

2. Vie johdinsarja kuljettajanpuoleista runkopalkkia pitkin
moottoritilaan ja kiinnitä se nippusiteillä.

Huomaa: Johdinsarjaa ei saa viedä kuumien tai
liikkuvien osien läheltä.

3. Aseta ohjaimen liitin paloseinän läpi ajoneuvon
ohjaamoon ja kiinnitä se nippusiteillä.

Huomaa: Vie liitin kohtaan, johon haluat asentaa
ohjaimen.

4. Kytke musta rengasliitin akun miinusnapaan (Kuva 3).

5. Kytke punainen rengasliitin akun plusnapaan (Kuva 3).

6. Kokoa kaikki ylimääräinen johto kerälle ja kiinnitä se
nippusiteillä moottoritilaan.

1

2

3

4

G031006

Kuva 3

1. Punainen rengasliitin 3. Ohjaimen liitin
2. Musta rengasliitin 4. Ruskea ja valkoinen liitin
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Liukukiinnittimen asennus
1. Kiinnitä liukukiinnitin levittimeen neljällä pultilla

(1/2 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa), ja kiristä
pultit momenttiin 76 N·m (Kuva 4).

1

2 3 4
G031007

Kuva 4

1. Spinnerin suojus 3. Pultti (1/2 tuumaa)
2. Lukkomutteri (1/2 tuumaa) 4. Liukukiinnitin

2. Kiinnitä spinnerin suojus levittimeen kahdella olemassa
olevalla pultilla (3/8 tuumaa) ja lukkomutterilla
(3/8 tuumaa), ja kiristä pultit momenttiin 27 N·m
(Kuva 4).

Levittimen kiinnitys
1. Kiinnitä kuormaliinojen D-rengaspäät levittimen

rungon ulkopuolen ylempiin reikiin pultilla
(1/2 tuumaa), aluslaatalla (1/2 tuumaa) ja
lukkomutterilla (1/2 tuumaa), ja kiristä pultit
momenttiin 76 N·m (Kuva 5).

1 2 3 4

G031008

Kuva 5

1. Lukkomutteri (1/2 tuumaa) 3. Aluslaatta (1/2 tuumaa)
2. Kuormaliina 4. Pultti (1/2 tuumaa)

2. Liu’uta levittimen vetolaite ajoneuvon vetolaitteen
vastakappaleeseen ja kohdista levittimen vetolaitteen
toinen reikä ajoneuvon vetolaitteen reikään (Kuva 6).

Huomaa: Jos levitin osuu ajoneuvon puskuriin,
liu’uta levitintä ulospäin ja kohdista toisen reiän sijaan
levittimen vetolaitteen ensimmäinen reikä.

HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.

G031009

Kuva 6

3. Kiinnitä levittimen vetolaite ajoneuvon vetolaitteeseen
liitintapilla ja sokalla.

4. Kiinnitä vakaimet levittimen runkoon kahdeksalla
pultilla (3/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (3/8 tuumaa),
ja kiristä pultit momenttiin 27 N·m kuvan mukaisesti
(Kuva 7).

Huomaa: Kiinnitä vakaimet niin, että niiden tassut
osuvat ajoneuvon lavaan.

G031012

1

2

3
4

Kuva 7

1. Lukkomutteri (3/8 tuumaa) 3. Vakain
2. Pultti (3/8 tuumaa) 4. Vakaimen tassu

5. Kierrä vakainten tassuja, kunnes ne ovat tiukasti
ajoneuvon lavaa vasten, ja kiinnitä ne kiristämällä
vastamutteri (Kuva 7).
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6. Liu’uta kuormaliinojen päät ajoneuvon puskurin ja
perälaudan välistä ja kiinnitä ne tukevaan kohtaan
ajoneuvon runkopalkissa.

Huomaa: Ajoneuvon runkopalkkiin on ehkä
porattava reikä kuormaliinojen kiinnitystä varten.

7. Kytke levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjan
ruskeaan ja valkoiseen liittimeen kuvan mukaisesti
(Kuva 3).

RT3-kiinnittimen asennus
1. Kiinnitä RT3-kiinnitin levittimeen neljällä pultilla

(1/2 tuumaa) ja lukkomutterilla (1/2 tuumaa), ja kiristä
pultit momenttiin 76 N·m (Kuva 8).

1 2

3

4G031010

Kuva 8

1. RT3-kiinnitin 3. Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
2. Pultti (1/2 tuumaa) 4. Tukijalkakokoonpano

2. Kiinnitä tukijalkakokoonpano levittimeen neljällä
olemassa olevalla pultilla (3/8 tuumaa) ja lukkomutterilla
(3/8 tuumaa), ja kiristä pultit momenttiin 27 N·m
(Kuva 8).

Levittimen kiinnitys
1. Kiinnitä kuormaliinojen D-rengaspäät levittimen

rungon ulkopuolen ylempiin reikiin pultilla
(1/2 tuumaa), aluslaatalla (1/2 tuumaa) ja
lukkomutterilla (1/2 tuumaa), ja kiristä pultit
momenttiin 76 N·m (Kuva 5).

2. Liu’uta RT3-vetolaite ajoneuvon vetolaitteen
vastakappaleeseen ja kohdista levittimen vetolaitteen
toinen reikä ajoneuvon vetolaitteen reikään (Kuva 9).

Huomaa: Jos levitin osuu ajoneuvon puskuriin,
liu’uta levitintä ulospäin ja kohdista toisen reiän sijaan
levittimen vetolaitteen ensimmäinen reikä.

G03101 1

Kuva 9

3. Kiinnitä levittimen vetolaite ajoneuvon vetolaitteeseen
liitintapilla ja sokalla.

4. Käännä RT3-kiinnittimen lukitusvipu
LUKITTU-asentoon (Kuva 10).

G031013

1

Kuva 10

1. Lukitusvipu

5. Tartu levittimeen tukevasti ja kallista sitä taaksepäin
astumalla tukijalkakokoonpanon päälle, kunnes
RT3-kiinnittimen alatappi on RT3-vetolaitteen koukun
yläpuolella (Kuva 11).

HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.
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1 2
G031014

3

Kuva 11

1. RT3-vetolaitteen koukku 3. Astu tähän
2. Alatappi

6. Työnnä levitintä eteenpäin ja laske RT3-kiinnittimen
alatappi vetolaitteen koukkuun.

7. Työnnä levitintä pystyyn, kunnes RT3-kiinnittimen
ylätappi lukittuu paikalleen.

HENGENVAARA
Levitin on painava ja voi aiheuttaa vakavan
tapaturman tai omaisuusvahingon, jos se
putoaa pois ajoneuvolta.

Varmista, että RT3-kiinnittimen ylätappi
on lukittunut täysin paikalleen ja että
turvalukitsin on ala-asennossa.

8. Kiinnitä vakaimet levittimen runkoon kahdeksalla
pultilla (3/8 tuumaa) ja lukkomutterilla (3/8 tuumaa), ja
kiristä pultit momenttiin 27 N·m (Kuva 7).

Huomaa: Kiinnitä vakaimet niin, että niiden tassut
osuvat ajoneuvon lavaan.

9. Kierrä vakainten tassuja, kunnes ne ovat tiukasti
ajoneuvon lavaa vasten, ja kiinnitä ne kiristämällä
vastamutteri (Kuva 7).

10. Liu’uta kuormaliinojen päät ajoneuvon puskurin ja
perälaudan välistä ja kiinnitä ne tukevaan kohtaan
ajoneuvon runkopalkissa.

Huomaa: Ajoneuvon runkopalkkiin on ehkä
porattava reikä kuormaliinojen kiinnitystä varten.

11. Käännä tukijalkakokoonpanon pyöriä astumalla niiden
päälle ja varastoi ne tukijalkakokoonpanon alle (Kuva
12).

G031257

1

Kuva 12

1. Tukijalkakokoonpanon pyörät

12. Kytke levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjan
ruskeaan ja valkoiseen liittimeen (Kuva 3).

Levittimen ohjaimen asennus
Kiinnitä ohjain ohjaamoon sellaiseen paikkaan, jossa se ei
häiritse ajoneuvon käyttöä tai näkyvyyttä.

Tärkeää: Älä kiinnitä ohjainta paikkaan, johon
ajoneuvossa olevat henkilöt voivat osua kolarissa.

1. Irrota asennuskannatin ohjaimesta (Kuva 13).

1 2 3

1 32G031015

Kuva 13

1. Asennuskannattimen pultti 3. Peltiruuvi
2. Asennuskannatin

2. Kiinnitä asennuskannatin ajoneuvoon kahdella
peltiruuvilla (Kuva 13).

3. Kiinnitä ohjain asennuskannattimeen aiemmin
irrotetuilla pulteilla.

Huomaa: Sijoita ohjaimen näyttö niin, että kuljettaja
näkee sen selvästi.

4. Kytke johdinsarjan ohjaimen liitin ohjaimeen.
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Laitteen yleiskatsaus

1 2 3

4 G0310165
Kuva 14

1. Suppilon kansi 4. Spinneri
2. Yläritilä 5. Materiaalin suuntaimen säätötapit
3. Säkin leikkuri

Ohjauslaitteet
Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin ennen levittimen käyttöä.

Materiaalin suuntain
Materiaalin suuntain ohjaa materiaalin levitystä, ja ohjaimia
säätämällä saadaan eri levityskuvioita. Katso kohta Materiaalin
suuntaimien säätö (sivu 13).

Levittimen ohjain
Levittimen ohjaimella ohjataan levitintä, ja se näyttää tietoja
koneesta.
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1

2

3 4 5

6

G031017

Kuva 15

1. TEHOSTUS (BLAST) -kytkin 4. Keltainen merkkivalo
2. PÄÄLLE/POIS (ON/OFF)

-kytkin
5. Punainen merkkivalo

3. Vihreä merkkivalo 6. NOPEUDEN säädin

• PÄÄLLE/POIS-kytkin: kytkee spinnerin moottorin päälle
tai pois.

• TEHOSTUS-kytkin: spinnerin moottori toimii hetkellisesti
täydellä teholla, kun kytkintä pidetään painettuna.

• NOPEUDEN säädin: myötäpäivään kääntäminen
kasvattaa spinnerin moottorin nopeutta ja vastapäivään
kääntäminen laskee nopeutta.

• Vihreä merkkivalo: ohjain on päällä ja spinnerin moottori
on käynnissä.

• Keltainen merkkivalo: TEHOSTUS-toiminto on käytössä.

• Punainen merkkivalo: levitin on tukossa ja ohjain on
ylikuormittunut.

Tekniset tiedot
Huomaa: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa
ilmoittamatta.

TGS 600 TGS 1100

Suppilon korkeus 65 cm 86 cm

Suppilon leveys 97 cm 112 cm

Suppilon syvyys 53 cm 61 cm

Paino (tyhjänä) 46 kg 69 kg

Tilavuus 0,2 m3 0,3 m3

Käyttö
Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään
normaalista käyttöasennosta käsin.

Levittimen irrotus
Liukukiinnittimellä varustettuna
1. Varmista, että levittimen ohjain on POIS-asennossa.

2. Irrota levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjasta
ja aseta suojukset kumpaankin päähän.

3. Löysää kuormaliinoja ja vakaimia.

4. Irrota sokka ja liitintappi ajoneuvon vetolaitteesta.

5. Liu’uta levitin pois ajoneuvon vetolaitteen
vastakappaleesta (Kuva 16).

HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.

G031019

Kuva 16

6. Siirrä levitin säilytyspaikkaan.

Levittimen kiinnitys
Liukukiinnittimellä varustettuna
1. Varmista, että levittimen ohjain on POIS-asennossa.

2. Liu’uta levittimen vetolaite ajoneuvon vetolaitteen
vastakappaleeseen ja kohdista levittimen vetolaitteen
toinen reikä ajoneuvon vetolaitteen reikään (Kuva 17).

Huomaa: Jos levitin osuu ajoneuvon puskuriin,
liu’uta levitintä ulospäin ja kohdista toisen reiän sijaan
levittimen vetolaitteen ensimmäinen reikä.
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HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.

G031019

Kuva 17

3. Kiinnitä levittimen vetolaite ajoneuvon vetolaitteeseen
liitintapilla ja sokalla.

4. Kierrä vakainten tassuja, kunnes ne ovat tiukasti
ajoneuvon lavaa vasten, ja kiinnitä ne kiristämällä
vastamutteri.

5. Liu’uta kuormaliinojen päät ajoneuvon puskurin ja
perälaudan välistä ja kiinnitä ne tukevaan kohtaan
ajoneuvon runkopalkissa.

6. Irrota suojukset ajoneuvon ja levittimen johdinsarjoista
ja kytke levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjaan.

Levittimen irrotus
RT3-kiinnittimellä varustettuna
1. Varmista, että levittimen ohjain on POIS-asennossa.

2. Irrota levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjasta
ja aseta suojukset kumpaankin päähän.

3. Käännä tukijalkakokoonpanon pyörät esiin levittimen
alta (Kuva 18).

G031258

1

Kuva 18

1. Tukijalkakokoonpanon pyörät

4. Löysää kuormaliinoja ja vakaimia.

5. Käännä RT3-kiinnittimen lukitusvipu AUKI-asentoon
(Kuva 19).

G031021

1

Kuva 19

1. Lukitusvipu

6. Vapauta RT3-kiinnittimen ylätappi kallistamalla
levitintä alas (Kuva 20).
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Kuva 20

1. RT3-vetolaitteen koukku 3. Astu tähän
2. Alatappi

7. Tartu levittimeen tukevasti ja kallista sitä taaksepäin
astumalla tukijalkakokoonpanon päälle, kunnes
RT3-kiinnittimen alatappi on RT3-vetolaitteen koukun
yläpuolella (Kuva 20).

HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.

8. Vedä levitintä taaksepäin ja laske se maahan.

9. Siirrä levitin säilytyspaikkaan.

Levittimen kiinnitys
RT3-kiinnittimellä varustettuna
1. Varmista, että levittimen ohjain on POIS-asennossa.

2. Käännä RT3-kiinnittimen lukitusvipu
LUKITTU-asentoon (Kuva 21).

G031013

1

Kuva 21

1. Lukitusvipu

3. Tartu levittimeen tukevasti ja kallista sitä taaksepäin
astumalla tukijalkakokoonpanon päälle, kunnes
RT3-kiinnittimen alatappi on RT3-vetolaitteen koukun
yläpuolella (Kuva 22).

HENGENVAARA
Levitin on raskas ja voi aiheuttaa vakavia
vammoja, jos se pudotetaan.

Varmista, että jalansija on tukeva, ja
vältä levittimen nostamista liukkailla tai
epätasaisilla pinnoilla.

1 2
G031020

3

Kuva 22

1. RT3-vetolaitteen koukku 3. Astu tähän
2. Alatappi

4. Työnnä levitintä eteenpäin ja laske RT3-kiinnittimen
alatappi vetolaitteen koukkuun.

5. Työnnä levitintä pystyyn, kunnes RT3-kiinnittimen
ylätappi lukittuu paikalleen.
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HENGENVAARA
Levitin on painava ja voi aiheuttaa vakavan
tapaturman tai omaisuusvahingon, jos se
putoaa pois ajoneuvolta.

Varmista, että RT3-kiinnittimen ylätappi
on lukittunut täysin paikalleen ja että
turvalukitsin on ala-asennossa.

6. Kierrä vakainten tassuja, kunnes ne ovat tiukasti
ajoneuvon lavaa vasten, ja kiinnitä ne kiristämällä
vastamutteri.

7. Liu’uta kuormaliinojen päät ajoneuvon puskurin ja
perälaudan välistä ja kiinnitä ne tukevaan kohtaan
ajoneuvon runkopalkissa.

8. Käännä tukijalkakokoonpanon pyöriä astumalla niiden
päälle ja varastoi ne tukijalkakokoonpanon alle (Kuva
23).

G031257

1

Kuva 23

1. Tukijalkakokoonpanon pyörät

9. Irrota suojukset ajoneuvon ja levittimen johdinsarjoista
ja kytke levittimen johdinsarja ajoneuvon johdinsarjaan.

Levittimen täyttö
Tärkeää: Käytä levittimessä ainoastaan kuivaa suolaa.
Muut materiaalit voivat vaurioittaa konetta.

1. Varmista, että levitin on kiinnitetty asianmukaisesti
ajoneuvoon ja että se ei ole liukkaalla tai epätasaisella
alustalla.

2. Irrota suppilon kansi ja varmista, että yläritilä on
paikallaan ja suljettu.

3. Määritä, kuinka paljon materiaalia levittimessä voidaan
turvallisesti kuljettaa. Katso kohta Tekniset tiedot (sivu
10).

4. Täytä suppilo suolalla seuraavasti:
• Jos käytät suolasäkkiä, aseta säkki yläritilän leikkurin

päälle ja riko säkki liikuttamalla sitä edestakaisin.

Jatka säkin liikuttamista ja ravistamista, kunnes se
on tyhjä.

Huomaa: Jos suolasäkin paino on yli 18 kg, sen
nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Huomaa: Pidä kädet ja sormet kaukana säkin
leikkurista materiaaleja täytettäessä.

• Jos käytät kuivaa irtosuolaa, lisää suola suppiloon
yläritilän läpi, jotta mahdolliset isot ja levittimen
tukkivat suolapalat hajoavat pienemmiksi.

Levittimen käyttö
HENGENVAARA

Kädet, jalat ja vaatteet voivat tarttua levittimen
liikkuviin osiin ja aiheuttaa vakavan tapaturman ja
raajojen menetyksen.

Pidä kädet, jalat ja vaatteet pois liikkuvasta
spinneristä ja kiinnityskohdista.

VAROITUS
Levitin sinkoaa materiaalia suurella nopeudella,
mikä voi aiheuttaa lieviä vammoja sivullisille.

Sivullisten on pysyttävä vähintään 7,6 metrin päässä
toiminnassa olevista levittimistä.

1. Kytke PÄÄLLE/POIS-KYTKIN PÄÄLLE-asentoon.

Huomaa: Tarkista aina ennen levittimen
käynnistämistä, että lähellä ei ole sivullisia.

2. Aseta haluttu nopeus nopeuden säätimellä.

Huomaa: Spinnerin nopeus määrittää, kuinka
nopeasti ja kuinka laajalle alueelle materiaalia levitetään.

3. Levityksen aikana spinnerin moottorin nopeutta
voidaan hetkellisesti lisätä TEHOSTUS-kytkimellä.

4. Kun levitys on valmis, pysäytä levitin kytkemällä
PÄÄLLE/POIS-KYTKIN POIS-asentoon.

Tukoksen poisto
Levittimen ohjaimen punainen merkkivalo syttyy, kun
materiaalia jumittuu levittimeen ja ohjain ylikuormittuu.

1. Jos punainen merkkivalo syttyy, kytke TEHOSTUS-kytkin
nopeasti päälle ja pois useita kertoja.

2. Jos tukos ei poistu itsestään, irrota levittimen
johdinsarjan kytkentä ja poista tukos käsin.

Materiaalin suuntaimien säätö
Materiaalin suuntaimia voidaan säätää vaihtamalla suuntaimen
tappien paikkaa spinnerin lähellä olevissa rei’issä (Kuva 24).
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Kuva 24

1. Materiaalin suuntaimen tapit

Levityskuviota voidaan säätää asettamalla suuntaimet kuvan
mukaisesti (Kuva 25).

Kuva 25
Suuntauksen asetukset

1. Kuljettajan puoli avoinna 3. Molemmat puolet avoinna
2. Matkustajan puoli avoinna

Käyttövihjeitä
• Tutustu työskentelyalueeseen. Piilevät esteet, kuten

katukiveykset, jalkakäytävät ja putket, voivat vahingoittaa
levitintä tai ajoneuvoa.

• Älä päästä jäätä muodostumaan. Aloita työskentely aina
mahdollisimman pian.

• Käytä aina turvavyötä levityksen aikana.

• Levitä aina turvallisella nopeudella. Suurella nopeudella
levittäminen voi rasittaa ajoneuvoa, sillä kuormitus kasvaa
huomattavasti.

• Älä koskaan matkusta levittimen päällä tai laita vartalon
osia levittimeen huollon tai käytön aikana.
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Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet

1. Akun liitännät ovat syöpyneet. 1. Puhdista akun liitännät.

2. Ajoneuvon johdinsarjan 40 ampeerin
johtosulake on vioittunut.

2. Vaihda sulake.

Ohjaimessa ei ole virtaa (vihreä merkkivalo
ei pala).

3. Ohjainta ei ole kytketty ajoneuvon
johdinsarjaan.

3. Kytke ohjain.

1. Levittimen ja ajoneuvon johdinsarjoja
ei ole kytketty toisiinsa.

1. Kytke johdinsarjat.

2. Ohjainta ei ole kytketty ajoneuvon
johdinsarjaan.

2. Kytke ohjain.

Spinnerin moottori ei toimi.

3. Spinnerin moottoria ei ole kytketty
levittimen johdinsarjaan.

3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Ohjaimen punainen merkkivalo palaa. 1. Levittimessä on tukos. 1. Katso kohta Tukoksen poisto.

1. Kierukkaterän ja spinnerin kytkentä
moottorin akseliin on vioittunut.

1. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.Spinnerin moottori toimii, mutta spinneri ja
kierukkaterä eivät pyöri.

2. Moottorin akselin kytkentä moottorin
napaan on vioittunut.

2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
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BOSS Products
Kaupallinen takuu

Mitä tämä takuu kattaa:
Tämä takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat, paitsi jäljempänä mainitut.

Kenet tämä takuu kattaa:
Alkuperäisen ostajan, joka on ostanut tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Takuun kesto:
Koko tuote: 2 vuotta ostopäivästä.
Työ: 2 vuotta koko tuotteen ostopäivästä.
Osat: 1 vuosi ostopäivästä (ei työtä).

Mitä BOSS Products tekee:
BOSS Products korjaa tai vaihtaa vialliset osat veloituksetta oman harkintansa mukaan.

Mitä ostajan on tehtävä takuuhuoltoa varten:
Takuuhuoltoa varten ostajan on palautettava viallinen tuote takuuaikana valtuutetulle BOSS Products -jälleenmyyjälle (mieluiten sille, jolta tuote on
ostettu). Ostajan on kyettävä todistamaan alkuperäinen ostopäivä. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tuotteen kuljetuksesta jälleenmyyjälle ja takaisin, ovat
ostajan vastuulla. Löydät lähimmän BOSS-jälleenmyyjän soittamalla maksuttomaan numeroon +1 800 286 4155.

Mitä tämä takuu ei kata:

1. Kulutusosia, kuten letkuja, auran jalaksia, leikkuuteriä, tappeja, muttereita, pultteja, teräohjaimia jne.

2. Tuotteita, joita on korjattu tai muutettu muiden kuin valtuutetun BOSS Products -jälleenmyyjän toimesta.

3. Tuotteita, joita on käytetty väärin tai laiminlyöty tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen tai joita on asennettu, huollettu, hoidettu tai säilytetty väärin.

4. Tuotteita, jotka on kiinnitetty muihin kuin BOSS-lumiaurojen käyttötaulukossa ja valintaoppaassa lueteltuihin ajoneuvoihin.

5. BOSS Products ei ole vastuussa moottoriajoneuvolle koituvista vahingoista, jotka johtuvat BOSS-tuotteiden kiinnityksestä tai käytöstä. Ajoneuvo
on yksinomaan ostajan omalla vastuulla.

BOSS Products -vastuunrajoitukset:
BOSS Productsin vastuu on nimenomaisesti rajattu viallisten osien korjaukseen tai vaihtoon. BOSS Products ei ole vastuussa mistään
välillisistä, satunnaisista tai ehdollisista vahingoista edes silloin, kun vahingot johtuvat BOSS Productsin huolimattomuudesta tai virheestä.
Edellä mainitut takuut ovat yksinomaisia ja syrjäyttävät kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuutta
ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta koskevat oletetut takuut.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on hankittu henkilökohtaiseen käyttöön tai perheen tai kotitalouden käyttöön. Tällaisissa tapauksissa katso BOSS
Productsin rajoitettu kuluttajille annettava takuu.

BOSS Productsin omistaa
The Toro® Company
P.O. Box 787 2010 The BOSS Way
Iron Mountain, MI 49801

(2016-2017)

Rev A

 



BOSS Products
Kuluttajille annettava takuu

Mitä tämä takuu kattaa:
Tämä takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat, paitsi jäljempänä mainitut.

Kenet tämä takuu kattaa:
BOSS-tuotteen alkuperäisen ostajan, joka ostaa tuotteen henkilökohtaiseen käyttöön tai perheen tai kotitalouden käyttöön.

Takuun kesto:
Koko tuote: 2 vuotta ostopäivästä.
Työ: 2 vuotta koko tuotteen ostopäivästä.
Osat: 1 vuosi ostopäivästä (ei työtä).

Mitä BOSS Products tekee:
BOSS Products korjaa tai vaihtaa vialliset osat veloituksetta oman harkintansa mukaan.

Mitä ostajan on tehtävä takuuhuoltoa varten:
Takuuhuoltoa varten ostajan on palautettava viallinen tuote takuuaikana valtuutetulle BOSS Products -jälleenmyyjälle (mieluiten sille, jolta tuote on
ostettu). Ostajan on kyettävä todistamaan alkuperäinen ostopäivä. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tuotteen kuljetuksesta jälleenmyyjälle ja takaisin, ovat
ostajan vastuulla. Löydät lähimmän BOSS-jälleenmyyjän soittamalla maksuttomaan numeroon +1 800 286 4155.

Mitä tämä takuu ei kata:

1. Kulutusosia, kuten letkuja, auran jalaksia, leikkuuteriä, tappeja, muttereita, pultteja, teräohjaimia jne.

2. Tuotteita, joita on korjattu tai muutettu muiden kuin valtuutetun BOSS Products -jälleenmyyjän toimesta.

3. Tuotteita, joita on käytetty väärin tai laiminlyöty tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen tai joita on asennettu, huollettu, hoidettu tai säilytetty väärin.

4. Tuotteita, jotka on kiinnitetty muihin kuin BOSS-lumiaurojen käyttötaulukossa ja valintaoppaassa lueteltuihin ajoneuvoihin.

5. BOSS Products ei ole vastuussa moottoriajoneuvolle koituvista vahingoista, jotka johtuvat BOSS-tuotteiden kiinnityksestä tai käytöstä. Ajoneuvo
on yksinomaan ostajan omalla vastuulla.

BOSS Products -vastuunrajoitukset:
BOSS Productsin vastuu on nimenomaisesti rajattu viallisten osien korjaukseen tai vaihtoon. BOSS Products ei ole vastuussa mistään
välillisistä, satunnaisista tai ehdollisista vahingoista edes silloin, kun vahingot johtuvat BOSS Productsin huolimattomuudesta tai virheestä.
Edellä mainitut takuut ovat yksinomaisia ja syrjäyttävät kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuutta
ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta koskevat oletetut takuut.

Yhdysvaltojen osavaltioiden lait:
Joissain osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai oletetun takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten nämä
rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on hankittu henkilökohtaiseen käyttöön tai perheen tai kotitalouden käyttöön. Tällaisissa tapauksissa katso BOSS
Productsin rajoitettu kuluttajille annettava takuu.

BOSS Productsin omistaa
The Toro® Company
P.O. Box 787 2010 The BOSS Way
Iron Mountain, MI 49801

(2016-2017)

Rev A
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